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	Nota Técnica Nº

01-09
	Patrones para limpieza de superficies de acero
	FECHA: 06/07/09

	
	
	REALIZO: JCA

	Hoja  1/2
	
	


En la actualidad son aplicados los patrones NACE  / SSPC – SP. 1995  basados en las fotografías de uno de los principales proveedores de pinturas para la industria naviera como es la compañía HEMPEL Marine Paints de Dinamarca.

La lista de abajo indica los grados de limpieza definidos por  NACE /SSPC-SP 12  que esta ilustrada en el manual publicado por HEMPEL. “Fotos de referencia para Water Jetting”
Los cuatro patrones definidos son los siguientes:
· WJ-4 en toda la superficie puede haber distribuidas de manera uniforme,  bajos niveles de  oxidación, escamas molidas, y coberturas.-

· WJ-3 la superficie debe ser limpiada a color mate y por lo menos 2/3 de la misma debe estar libre de residuos visibles (excepto escamas molidas) y el 1/3 restante puede contener manchas dispersas de las capas de oxido y material extraño persistentes
· WJ-2 la superficie debe ser limpiada a color mate y el 95% de la misma y el 5% restante puede manchas dispersas de las capas de oxido y material extraño persistentes

· WJ-1 el 100% de la superficie debe estar libre de oxido persistente, cobertura, escamas molidas, y materiales extraños y debe ser terminada a color metal.- 
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